
素材別商品別染色比較表

厚み プラ染め太郎

ｔ 60℃ ３分 60℃ ９分 80℃ ３分

1 ポリカーボネート(PC)※ヘルメットバイザーはコーティング加工にて染まらない 3 〇 ◎ ◎

2 アクリルクリア（ポリメタクリル酸メチル；PMMA） 2 〇 ◎ ◎

3 アクリル骨白（ポリメタクリル酸メチル；PMMA） 3 △ 〇 ◎

4 ABSクリア（アクリロニトル、ブタジエン、スチレン共重合合成樹脂） 1 〇 〇 ◎

5 ABS乳白色（アクリロニトル、ブタジエン、スチレン共重合合成樹脂） 2 〇 〇 ◎

6 ペット厚板（ポリエチレンテレフタレート；PET） 2 〇 〇 ◎

7 ペット薄板（ポリエチレンテレフタレート；PET） 0.15 △ △ × 変形あり

8 ポリエチレンサクシネート（PES) ― × 〇 〇

9 ポリウレタン(PU) 4 〇 〇 〇

10 ポリ乳酸(PLA) 3 △ 〇 ― 変形あり

11 ジュラコン(ポリアセタール、POM、ポリオキシンメチレン） ― × × ×

12 ナイロン（ポリアミド:PA) 3 △ △ 〇 変色あり

13 ポリブチレンテレフタレート(PBT) ― △ △ 〇

14 ポリスチレン(PS)　(一般用ポリスチレン:GP-PS) 1 〇 〇 変形要確認 △ 変形あり

15 ポリスチレン(PS)　(耐衝撃性ポリスチレン:HI-PS) ― △ 変形要確認 〇 変形要確認 △ 変形あり

16 ポリプロピレン(PP) ― × × ×

17 ポリエチレン(PE) ― × × ×

18 ポリ塩化ビニル(PVC) 1 〇 〇 〇

19 メラミン樹脂(メラミンホルムアルデヒド:MF) ― × × ×

20 シリコーン(SI) 3 △ 〇 〇

21 ユリア樹脂(尿素樹脂）(UF) ― ― ― ― ― ×

22 アセテート（セルロースアセテート樹脂） 2 〇 〇 〇

23 ベークライト（フェノール樹脂） 4 〇 〇 〇

染色試験：レッド

実際の染色結果と異なる場合があり結果を保証するものではありません。事前にテストしてから染めてください。

製品によりアクリルと比較して異なる色相で染まる場合があります。

全ての樹脂は変形、膨張、収縮の可能性があるので、精密性が求められる場合は使用しないでください。

◎：濃く染まる

〇：通常に染まる

△：薄く染まる

×：染まらない

ー：試験なし
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